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Tiger Dam som ny digekrone på eksisterende jorddige langs Østersøkysten. 
 

 
 

Tiger Dam findes i en sort udgave, som er udviklet til at udfylde med beton. Den anvendes også til 
opsamling af olie eller kemikaliespild. Kan ved større ordrer produceres i en anden farve. 
Denne sorte type Tiger Dam kan pumpes hård op, og få en anseelig vægt pr. løbende meter med beton. 
Billedet viser hvordan kernen ser ud. Man vil ikke skære i denne meget kraftige ydre beskyttelse for at 
blotlægge betonkernen. 
 

 

 
Til forhøjelse af diget med 1 meter kan der bruges en større type 
af Tiger Dam.  
 
Super Tiger Dam har en diameter på 1,06 m. Det betyder at 
vægten bliver ca. 2,6 ton pr. løbende meter. 
Projektet kan udformes med forskellige dimensioner, så forskelle i 
terræn udlignes, således at en ensartet højde på diget bliver 
resultatet. 
 
Det anbefales at der udlægges et stabiliseringslag under denne 
Tiger Dam.  
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Tiger Dam i praksis: Hurtig og effektiv indsats mod vandskader ved skybrud og stormflod. 
 

 
 
106 Super Tiger Dam med en højde på 1,06 m. og i en længde på 1609 m. svarer til at der skal 
bruges 1.590.000 sandsække for at opfylde de samme krav til sikkerheden. Se bilag 1 
 
Vægten af sand er 21.636.720 kg. Der skal bruges 26.500 paller med 60 sandsække pr. palle.  
 
106 Tiger Dam vejer til sammenligning kun 9664 kg. og kan fragtes på 18 paller. Tiger Dams kan 
genanvendes utallige gange med den rigtige håndtering. 
 
Det skal bemærkes, at nedenstående billede ikke er retvisende på opbygningen af et sikkert dige med 
sandsække. Derimod er billedet til højre ganske sigende, - og viser tydeligt den forurening med plast og 
sand der finder sted. 
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Kystsikring med Tiger Dam som huludfyldning  af for eksempel en vejforbindelse gennem klitter. 
Billedet fra Løgstør viser brugen af big bags på havnen. Effekten må betragtes som tvivlsom. 
  

 
 
 

 

Tiger Dam anvendt til sikring mod oversvømmelse langs en flod og for enden af en kanal. 
Udlægning langs en kyststrækning i USA inden et uvejr rammer området. Nationalgarden bruger 
i udstrakt grad systemet, der efter brugen pakkes sammen, og opbevares til næste indsats. 
 

Tiger Dams er FM godkendt til forskellige formål: inddæmning ved kemikaliespild, midlertidig 
tank / reservoir for spildevand, højvandssikring af bygninger. 
Tiger Dam anvendes tillige af forsvaret i flere lande i forskellige situationer. 
 

 

Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens, Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316, 

E-mail: siolit@siolit.com, www.siolit.com  https://extremklima.wordpress.com CVR 19359581                             

http://www.siolit.com/
https://extremklima.wordpress.com/


 

Bilag 1: Tiger Dam kontra et dige opbygget af sandsække  
 

 

 
Sådan skal et korrekt opbygget dige af 
sandsække laves. Der er to muligheder. 
Bredden skal være 2 x højden og 
sandsækkene stables i forbandt som vist 
på tegningen. 
 
 
 
 
 
 
Tre Tiger Dam stables som vist på billedet 
giver en effektiv højde på 0,85 m. og kan 
genanvendes utallige gang. 
 

 

 
TIGER DAMS TM SUPER TIGERS have air release valves conveniently located in the middle of 
the tube and 2 x 2 inch heavy duty air pressure valve connections on both ends, allowing the 
SUPER TIGERS to be filled or drained from both ends simultaneously.  
 
These are the only DAMS in the WORLD that can be pressurized to create taller barriers without 
a wide base, using less material .  
 
Tiger DamsTM circular shape yields less of a waterbed look and is able to achieve greater height 
on a smaller base, which is invaluable on narrow river banks, levees and around trees and 

buildings. 
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